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深圳市众恒电器有限公司

樣品反馈表
	客户CUSTOMER
	
	联系人

CONTACT
	
	定货量

INDENT QTY
	

	交货时间

DELIVERY
	
	交货地点

DELIVERY VENUE
	

	客户提供图样（照片）/文件

FILE BY CUSTOMER
	

	客户提供样机（参考）

SAMPLE BY CUSTOMER（REFER）
	
	留存编号NO：
	

	客户要求规格SPECIFICATION(mm)
	长L：              宽W：             高H：

	电压

VOLTAGE(V)
	交流AC：                          直流DC：

	电流CURRENT(A)
	

	直流电阻

RESISTANCE(Ω) (在20℃)
	±                   %

	应用

TYPE
	拉PULL   □                 推PUSH    □

连续使用CONTINUOUS  □    间歇使用INTERMISSION  □

	通断电时间比

ON/OFF
	
	使用率

EFFICACIOUS(%)
	

	引线拉力

LEAD WIRE(g)
	
	行程

STROKE(mm)
	

	引线长

LEADS (mm)
	
	端子型式

TERMINAL
	

	绝缘等级COIL INSULATION GRADE：

        Y(90℃) □，A(105℃) □，E(120℃) □，B(130℃) □，F(155℃) □，H(180℃) □，

	要求寿命

LIFE
	

	弹簧要求

SPRING
	内部INSIDE   □           外部OUTSIDE    □

	残磁值

RESIDUAL MANETISM
	铁芯重量

PLUNGER WEIGHT                    g


	说明REMARK：

	接洽人

FUNCTIONARY
	
	日期

DATE
	年    月   日








